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Z AUN KRE I S E LSchiebetor LIVING Vario  

Gestalten Sie Ihren Einfahrtsbereich ebenso hochwertig und elegant wie Ihre 

Einfriedung mit dem LIVING Vario Aluminium Schiebetor! Neben der großen 

Varianz an verschiedenen Füllungen und der herausragende 

Qualität, steht die Sicherheit Ihres Grundstücks im Vordergrund. 

 

Das ansprechende Design der eigens hierfür entwickelten Aluminium Profile 

ist neben der hochwertigen Verarbeitung die Basis für das LIVING Vario 

Schiebetor. Die seit Jahren bewährten kugelgelagerten Polyamid-Tragrollen 

lassen die freitragenden LIVING Vario Schiebetore, fast geräuschlos 

„schweben“. LIVING Vario Tore werden in Standardgrößen und auch auf 

Maß individuell gefertigt. 

 

Die stabile Aluminium- Steuersäule inkl. abschließbarer Tür für den 

einfachen Zugang zur Steuerung und zum Antrieb, bietet einen optimalen 

Schutz gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus. 
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Z AUN KRE I S E LSchiebetor LIVING Vario 

Technische Daten 

Lichte Weite: 2000 bis 4500 mm 
Höhe: 1050 bis 1450 mm 
Steuersäule: QR 150 mm 

Torhöhe:    850 mm Säulenhöhe: 1.250 mm 
Torhöhe: 1.050 mm Säulenhöhe: 1.250 mm 
Torhöhe: 1.250 mm Säulenhöhe: 1.550 mm 
Torhöhe: 1.450 mm Säulenhöhe: 1.550 mm 
verschließbar über Zylindervorreiber 

Füllung: Stabfüllung RR 30/20 mm, Stabfüllung RR 80/20 
mm; Rundrohr Ø22 mm; Stababstand max. 120 mm;  
Trespa 140/8 mm; Lochblech 2 mm; Glas (VSG) 8 
mm; Holz 140/20 mm, Aluminium Diele 140/20 mm; 
Rhombus 80/20 mm  
Glas- und Holz-Füllungen nur bis zu einer LW von 3.500 mm bei einer max. Höhe von 1050 
mm. 

Steuerung: Elektronische Steuerung mit Funkfernbedienung 
 2 Stück passive Sicherheitsdruckleisten und optionaler Lichtschranke 
 Antrieb mit Kraftbegrenzung 
 Sicherheitseinrichtungen nach EN 12453 und EN 13241-1 


